
 L ä r m a k t i o n s p l a n u n g  d e r  S t a d t  V e t s c h a u  /  S p r e e w a l d  2 0 2 3 /  2 0 2 4   

Seite 27 

 

1 

2 

Anlage 1:  
Überblick über die Betrachtungsbereiche 
 
Betrachtungsbereich: 
 

1 Anlage 2: Betrachtungsbereich 1 - Raddusch 

 

2 Anlage 3: Betrachtungsbereich 2 - Göritz 

 

3 Anlage 4: Betrachtungsbereich 3 - Stadt Vetschau  
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Anlage 2: Betrachtungsbereich 1 

 
 

Straßenlärm 24 Stunden – LDEN in dB(A) 
Berechnungspunkthöhe: 4 m über Gelände 
Berechnungsraster: 10 m x 10 m 
 
 

Pegel im Berechnungsgebiet 
 

 
LS- Wand 

 
Prüfwert-Isophone 
LDEN: 65 dB(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstellungsdatum: 2/2024 
Berechnungsprogramm: 
IMMI, Version 2023 

Lärmaktionsplanung Vetschau 2023/2024  
Hauptverkehrsstraßen mit über 3 Mio. Kfz/Jahr 
 

 
Ortsteil Raddusch 
 

Grundlagen: Geländemodell: DGM1, LGB (2021) 
Gebäudemodell: EBA 2021, ALKIS, LGB 2021) 
Umweltstraßendatenbank (LFU 2022) 
© GeoBasis-DE/LGB (2022), dl-de/by-2-0 

mks 

Architekten –
Ingenieure GmbH 
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Anlage 2: Betrachtungsbereich 1 

 
 

Straßenlärm Nacht – LNight in dB(A) 
Berechnungspunkthöhe: 4 m über Gelände 
Berechnungsraster: 10 m x 10 m 
 
 

Pegel im Berechnungsgebiet 
 

 
LS- Wand 

 
Prüfwert-Isophone 
LNight: 55 dB(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstellungsdatum: 2/2024 
Berechnungsprogramm: 
IMMI, Version 2023 

Lärmaktionsplanung Vetschau 2023/2024  
Hauptverkehrsstraßen mit über 3 Mio. Kfz/Jahr 
 
 

Ortsteil Raddusch 
 
 
 

Grundlagen: Geländemodell: DGM1, LGB (2021) 
Gebäudemodell: EBA 2021, ALKIS, LGB 2021) 
Umweltstraßendatenbank (LFU 2022) 
© GeoBasis-DE/LGB (2022), dl-de/by-2-0 
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Architekten –
Ingenieure GmbH 
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Anlage 3: Betrachtungsbereich 2 

 
 

Straßenlärm 24 Stunden – LDEN in dB(A) 
Berechnungspunkthöhe: 4 m über Gelände 
Berechnungsraster: 10 m x 10 m 
 
 
 
 

Pegel im Berechnungsgebiet 

 
LS- Wand 

Prüfwert-Isophone 
LDEN: 65 dB(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstellungsdatum: 2/2024 
Berechnungsprogramm: 
IMMI, Version 2023 

Lärmaktionsplanung Vetschau 2023/2024 
Hauptverkehrsstraßen mit über 3 Mio. Kfz/Jahr 
 
 

Ortsteil Göritz 
 
 
 

Grundlagen: Geländemodell: DGM1, LGB (2021) 
Gebäudemodell: EBA 2021, ALKIS, LGB 2021) 
Umweltstraßendatenbank (LFU 2022) 
© GeoBasis-DE/LGB (2022), dl-de/by-2-0 
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Architekten –
Ingenieure GmbH 
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Anlage 3: Betrachtungsbereich 2 

 
 

Straßenlärm Nacht – LNight in dB(A) 
Berechnungspunkthöhe: 4 m über Gelände 
Berechnungsraster: 10 m x 10 m 
 
 
 

 
Pegel im Berechnungsgebiet 

 
LS- Wand 

Prüfwert-Isophone 
LNight: 55 dB(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstellungsdatum: 2/2024 
Berechnungsprogramm: 
IMMI, Version 2023 

Lärmaktionsplanung Vetschau 2023/2024 
Hauptverkehrsstraßen mit über 3 Mio. Kfz/Jahr 
 
 

Ortsteil Göritz 
 
 
 

Grundlagen: Geländemodell: DGM1, LGB (2021) 
Gebäudemodell: EBA 2021, ALKIS, LGB 2021) 
Umweltstraßendatenbank (LFU 2022) 
© GeoBasis-DE/LGB (2022), dl-de/by-2-0 
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Anlage 4: Betrachtungsbereich 3 

 
 

Straßenlärm 24 Stunden – LDEN in dB(A) 
Berechnungspunkthöhe: 4 m über Gelände 
Berechnungsraster: 10 m x 10 m 
 
 
 
 

Pegel im Berechnungsgebiet 

 
LS- Wand 

Prüfwert-Isophone 
LDEN: 65 dB(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstellungsdatum: 2/2024 
Berechnungsprogramm: 
IMMI, Version 2023 

Lärmaktionsplanung Vetschau 2023/2024 
Hauptverkehrsstraßen mit über 3 Mio. Kfz/Jahr 
 
 

Stadt Vetschau 
 
 
 

Grundlagen: Geländemodell: DGM1, LGB (2021) 
Gebäudemodell: EBA 2021, ALKIS, LGB 2021) 
Umweltstraßendatenbank (LFU 2022) 
© GeoBasis-DE/LGB (2022), dl-de/by-2-0 
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Anlage 4: Betrachtungsbereich 3 

 
 

Straßenlärm Nacht – LNight in dB(A) 
Berechnungspunkthöhe: 4 m über Gelände 
Berechnungsraster: 10 m x 10 m 
 
 
 

 
Pegel im Berechnungsgebiet 

 
LS- Wand 

Prüfwert-Isophone 
LNight: 55 dB(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstellungsdatum: 2/2024 
Berechnungsprogramm: 
IMMI, Version 2023 

Lärmaktionsplanung Vetschau 2023/2024 
Hauptverkehrsstraßen mit über 3 Mio. Kfz/Jahr 
 
 

Stadt Vetschau 
 
 
 

Grundlagen: Geländemodell: DGM1, LGB (2021) 
Gebäudemodell: EBA 2021, ALKIS, LGB 2021) 
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